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Перейти на новый сайт "Все о Двойном каркасе"

 




(861) 240 - 93 - 01




Единый телефон для Краснодарского Края и Адыгеи

Схема проезда
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Начало




Для расчета стоимости каркаса Вашего будущего дома для нас достаточно схематичного рисунка от руки, либо ссылки на понравившийсяя вариант строения. Нами будет разработана конструкторская документация. Все расчеты производятся с использованием уникальной высокоточной технологии быстровозводимого строительства. По результатам расчетов разрабатываются детальные чертежи элементов, панелей, которые составляют стальной каркас.











Для каждого ЛСТК строения создается 3D модель, благодаря которой можно подетально увидеть схему будущего конструктива.
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Посмотреть можно конструктив крыши и перекрытий
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Отдельно  кровли
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Перекрытий...
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И стен.
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Также выделять отдельные участки строения
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И даже несколько или одну деталь здания отдельно!
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 Кроме того, мы получаем набор необходимых технологических файлов для производственного комплекса и сборочный чертеж, с помощью которого каркас Вашего дома соберет наш специалист или ВЫ САМИ!!!
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Важно! При помощи одного лишь шуруповерта или заклепочника!







 Офисный образец ЛСТК полностью на заклепках. Собран нашими сотрудниками прямо в офисе за 3-4 часа...
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Изготовление ЛСТК






После того, как утвержден «Эскизный проект», составлена вся проектно-сметная документация, разработаны необходимые конструкторские чертежи и подготовлена в электронном виде информация для станков ЛСТК, в дело вступает автоматический производственный комплекс  с программным управлением.

Происходит это следующим образом.



Технологические файлы передаются на производственный участок. Профилегибочное роботизированое оборудование  производит каркас поэлементно. В автоматическом режиме выполняется обрезка стального профиля по размеру, засверливание под крепеж и сервисные отверстия под коммуникации, а также все требуемые операции с заготовкой, необходимые для дальнейшей сборки строительного элемента. Производится выпуск заготовок (изделий) для стеновых панелей, балок перекрытий и ферм покрытий. Все элементы изготавливаются с точностью до 1мм в продольном направлении и с точностью до сотых долей миллиметра по сечению. Станок ЛСТК автоматически изготавливает из стальной ленты элементы каркаса, полностью готовые к сборке.
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Каждый элемент (изделие) - точно отформован, перфорирован под крепление специальными саморезами, имеет углубление для удобства сборки и индивидуальную! маркировку в соответствие со сборочными чертежами.

 

Профиль изготавливается в соответствии с ТУ.

Небольшие габариты производственного оборудования делают его весьма мобильным, что позволяет расположить производство в непосредственной близости к строительной площадке или прямо на ней и достичь существенной экономии на транспортных расходах.

 

 

 

Сборка ЛСТК






Благодаря тому, что все элементы каркаса полностью готовы к сборке, сам процесс сборки ЛСТК представляет собой последовательный, поэлементный монтаж конструкции, согласно сборочного чертежа. Все элементы конструкции имеют маркировку и необходимые технологические и крепежные отверстия.
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Важно! Для сборки каркаса не требуется никакого специального электрического и прочего инструмента, кроме шуруповерта или теперь и  заклепочника(по желанию)!



Это позволяет проводить монтаж металлических конструкции в любое время года, в любую погоду и в любом, даже самом труднодоступном месте!
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Малый вес элементов конструкции и небольшие габариты позволяют доставить их на строительную площадку без применения специальной техники. Это значительно расширяет географию применения зданий, построенных с применением технологии ЛСтК(и произведенных на наших станках ЛСТК). А точная последовательность сборки и полная готовность всех элементов каркаса к монтажу позволяет собрать каркас здания в кратчайшие сроки, причем зачастую своими силами(не требуется квалифицированые специалисты)!




 Сборка стеновых панелей, балок перекрытий, ферм покрытий производится саморезами  (стальной самонарезной самоконтрящийся). Шурупы(либо заклепки) поставляются вместе с изделиями.



    * Элементы одной панели упакованы в одну обвязку. На каждом элементе указан номер панели, к которой он принадлежит, и номер самого элемента.

    * Монтажные работы начинаются со сборки каждой панели (фермы). Элементы каркаса скрепляются между собой.

    * Собранные каркасные панели устанавливаются на фундамент и крепятся к фундаменту с помощью анкеров. 



Важно! Монтаж панелей двухэтажного коттеджа занимает 2 – 5 дней!!!




ЛСТК - действительно быстровозводимое строительство.
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Отделка и утепление ЛСТК
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Обшивка каркасов произведенных по технологии ЛСТК может осуществляться любыми листовыми материалами, которые предназначены для этих целей. Стандартное расстояние между вертикальными стойками конструкции позволяет применять такие материалы как ОСБ, ЦСП, стекломагнезитовый лист, ГКВЛ, ГКЛ.









Используются различные утеплители: базальтовые ваты, полистиролбетон.

 

Фасад можно обложить кирпичом , искусственным камнем, либо вентилируемым фасадом.





Причем сделать это все можно самостоятельно, так как наши каркасы имеют идеально ровную геометрию и необычайную простоту сборки.

 При строительстве "своими" силами, цена вопроса сокращается, порой, до 40-45%!

Наша технология, позволяет это делать легко и просто!




Важно! Около 30% наших заказчиков, возводят строения сами!

  


















По вопросам партнерства и дилерства обращаться по тел. 8 (861) 240-93-01 или на электронную почту: 
 Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
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