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Перейти на новый сайт "Все о Двойном каркасе"

 

(861) 240 - 93 - 01




Единый телефон для Краснодарского Края и Адыгеи

 

Схема проезда








История появления полистиролбетона

 

В течение многих лет приводились исследования по получению подобного материала, и выход был найден!



Новый высококачественный композит в мире строительной индустрии - полистиролбетон - по праву стремится к первенству среди прочих теплоизоляционных и конструкционно-теплоизоляционных материалов.

За относительно небольшой период полистиролбетон приобрел широкомасштабную известность в сфере строительства как перспективный строительный материал будущего.

Учитывая повышенный интерес производителей к увеличению спроса на данный материал, а потребителей - к повышению его качества, происходит постоянное усовершенствование технологий и оборудования для производства полистиролбетона и изделий на его основе.

  

Полистиролбетон при низкой плотности имеет удовлетворительные прочностные характеристики, не деформируется под нагрузкой, обладает низкой теплопроводностью и высокой звукоизоляцией. Полистиролбетон пожаробезопасен и на порядок долговечнее других теплоизоляционных материалов, так как имеет улучшенные показатели по морозостойкости, водонепроницаемости, химической и биологической стойкости.

 Полистиролбетон является композиционным материалом, близким по своему функциональному значению к ячеистым бетонам. Основой состава этого бетона является цементное вяжущее и сверхлегкий заполнитель - вспученный полистирол.

 

Полистиролбетон паро- и воздухопроницаем, не токсичен и обладает пониженной сорбционной влажностью.

В отличие от ячеистого бетона (пенобетона) полистиролбетон имеет меньшие требования к сырьевым материалам. Свойства полистиролбетона в меньшей степени колеблются при применении разных партий одного и того же заполнителя, нежели в пенобетоне, где свойства смеси меняются в зависимости от вида пенообразователя, и даже при постоянном использовании одного и того же пенообразователя в пределах одной партии отсутствует стабильность его показателей. Так же, в отличие от ячеистых бетонов, полистиролбетон не имеет проблемы ограничения вариантов отделки.

Кроме того, полистиролбетон распиливается, легко транспортируется и укладывается (товарная смесь) и уменьшает трудозатраты при возведении конструктивных элементов зданий (сборные изделия).

 

 





Техничестие характеристики полистиролбетона приведены в таблице 1.

 

Таблица № 1

Физико-механические показатели полистиролбетона

 

№

п/п Наименование показателя Значение показателя

1 Марка по средней плотности, D, (кг/м3) 150 - 600

2 Предел прочности на сжатие, R, Мпа 0,5 - 2,5

3 Коэффициент теплопроводности, Вт/мхоС 0,055 - 0,145

4 Марка по морозостойкости, F, циклы 25 - 100

5 Сорбционная влажность, % 4 - 6

6 Группа горючести, Г Г 1

 

  

Кроме вышеперечисленных преимуществ, полистиробетон имеет приемлемую себестоимость, что стимулирует производителей к выпуску новых объемов изделий.

 



 Сравнительные характеристики стеновых строительных материалов

 


	Показатели материала	Плотность 
кг/м3	Теплопроводность 
Вт/мС	Водопоглощение
% по массе	
Толщина стены

при R=3,15 
м.

	 Вес 1 м2стены
кг.
	Кирпич глиняный полнотелый	1700	0,81	12	2,5	4250
	Кирпич глиняный с пустотностью до 20 %	1400	0,43	12	1,35	1900
	Кирпич силикатный	1800	0,87	16	2,7	4860
	Кирпич глиняный поризованный	800	0,18	18	0,55	450
	Ячейстый бетон
(пенобетон)	500-600	0,16-0,19	14	0,5-0,6	250-360
	Керамзитобетон	500-1200	0,23-0,52	18	0,7-1,6	360-1970
	Древесина
(сосна)	500	0,14-0,18	20	0,45	225
	Полистеролбетон	250-400	0,075-0,010	4	0,24-0,32	60-128




 

 Область применения полистиролбетона

  

	Обеспечение монолитной теплоизоляции кровель, полов, мансард (утепляющие плиты);
	Производство легких теплоизоляционных изделий для возведения самонесущих элементов зданий различных назначений (наружные ненесущие стеновые блоки, внутренние перегородочные блоки, кровельные плиты и др.);
	Производство несъемной опалубки монолитных конструкций;
	Для приготовления "теплого" раствора;
	Изготовление монолитных конструкционных, тепло- и звукоизоляционных покрытий, противопожарных рассечек;
	Выполнение наружных облицовок фасадов зданий и элементов конструкций (изделия с готовой "офактуренной" поверхностью);
	Изготовление внутренних ненесущих перегородок (монолитный полистиролбетон, перегородочные панели);
	Изготовление звукоизоляционных изделий (блоки, панели).


  

Испытание полистиролбетона






 

Применения полистиролбетона за рубежом




Существует не мало мифов о вредности полистирола. 

Что якобы, полистирол опасен при термической обработке свыше 60 градусов. Но... Как тогда быть с тем, что из него по всему миру изготавливают - одноразовую посуду, упаковку для овощей, фруктов, рыбы и мяса. А поддоны для приготовления еды в микроволновых печах? Да в конце концов, вся индустрия еды быстрого приготовления упаковывается именно в пенопласт!

Думаем не стоит напоминать, что в способе приготовления написано первым пунктом - "залейте содержимое кипятком".



 По санитарно-гигиеническим нормам этот материал может контактировать с продуктами, употребляющимися в пищу без предварительной обработки.  И в полистиролбетоне используются гранулы, именно пищевого пенопласта. 

Но можно пойти дальше, и показать на примере США (где как известно, можно отсудить миллионы долларов за горячий кофе) успешное использование полистирола в строительстве.

+ Еще...

 



 

 

Думаем комментарии излишни...  Более нежную отрасль производства найти уже невозможно.

  

 

  

 

 



 

 

Информация "оттуда"









 

 http://www.elemix.com/technical.aspx

 





 

Разная документация

 

  

 Посмотрите по сторонам: пластиковые окна, линолеум, мебель в квартире, обои, клея, отделочные материалы?




Вы живете не среди всего этого?


Чтобы судить о вредности, почитайте для начала


1. ГОСТ 12.1.007-76. «ССБТ. Вредные вещества.

2. Гигиеничесие нормативы:

http://cfo.allbusiness.ru/BPravo/DocumS ... umID=83181


Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03

http://www.medinfo.ru/price/96_89.shtml 


ГГВИ 26.02.96 13-7-2/535 ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, РАЗРЕШЕННЫХ К ПРИМЕНЕНИЮ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБОРУДОВАНИИ

http://eco.h11.ru/law/doc01155.html


ГН 2.1.6.1338-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест, постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.05.2003 N 114
http://tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=328 


САНПИН 2.1.2.1002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».
http://www.tehbez.ru/Docum/DocumShow.asp?DocumID=187


СанПиН 2.1.2.729-99 « Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические требования безопасности»
http://sdo.bsu.edu.ru/Resource/eBook/Me ... e/1314.doc


ГН 2.2.5.1314-03 ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ БЕЗОПАСНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ОБУВ) ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОЗДУХЕ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ
МУ 2.1.2.1829-04. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОЛИМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРСОДЕРЖАЩИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ И КОНСТРУКЦИЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ. 
06.01.2004. 
Приложение 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВЕЩЕСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОПРЕДЕЛЕНИЮ ПРИ САНИТАРНО-ХИМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ОСНОВНЫХ ТИПОВ ПОЛИМЕРНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
topic11870.html

 





 

Заключение:

Полистиролбетон — легкий бетон на цементном вяжущем и вспученном (полистирольном) заполнителе. 
На полистеролбетонные смеси за последние 20 лет был выпущен ряд нормативных документов:

	Полистиролбетон — ТУ65УССР152-81;
	Однослойные стеновые панели из полистиролбетона — ТУ69-329-85;
	Кровельный теплоизоляционный монолитный полистиролбетон ТУ69983-88;
	Блоки пустотелые полистеролбетонные ТУ5741-00110319659-93;
	Блоки из полистиролбетона стеновые мелкие ТУ5741-008-04779210-95.

Активно применяется полистиролбетон в зарубежных странах(в том числе и с ЛСТК). Это «Стиробетон» — Германия, «Изолтего» — Италия, «Полис-Бето» — Франция.
В нашей стране полистиролбетон широко не применялся до выхода новых норм по повышению теплозащитных свойств ограждающих конструкций зданий (изм. №3 к СНиП II-3-79). Возникла необходимость использования эффективных утеплителей с широкой областью применения.

В 1999 г. на основании результатов разработок ВНИИжелезобетон с учетом анализа и обобщения накопленного отечественного и зарубежного опыта был выпущен ГОСТ Р 51263-99 - Полистиролбетон.

 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ





ПОЛИСТИРОЛБЕТОН

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ



ОЗНАКОМИТЬСЯ...













Сравнительные Свойства теплопроводности полистиролбетона и обычного кирпича.

30 см полистиролбетона заменяют 2.5 метра кирпичной кладки!












 
						
						


			

		

	






	
		 СтройКаркас - Производство ЛСТК. Оборудование, станки для производства ЛСТК



	







  
    
      
        


























